FICHA TECNICA TECNIPES

Maletin de pesas

Ficha técnica comercial TecniPés para
accesorios: aplicacion, caracteristicas
principales y configuracién bajo
presupuesto.

FAMILIA CONFIGURACION

Accesorios Segun presupuesto
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' Aplicacion y caracteristicas

 Producto orientado a aplicaciones de accesorios en entornos profesionales.
« Configuracion final revisable segun capacidad, entorno de trabajo y requisitos de instalacion.
» Entrega y documentacion adaptadas a la version finalmente suministrada.

« Servicio técnico TecniPés disponible para puesta en marcha, mantenimiento y soporte.

' Criterios de suministro

Configuracion final Confirmar version suministrada, accesorios necesarios y alcance exacto
antes del presupuesto.

Compatibilidad Revisar equipo existente, alimentacion, conexiones, periféricos y espacio
disponible en el puesto.

Documentacion Entregar ficha, manual o instrucciones aplicables segun la version
finalmente suministrada.

Servicio Puesta en marcha, mantenimiento, repuestos o soporte técnico segun
alcance acordado con el cliente.

. Comprobacion previa

 Antes del suministro se verifica que el producto encaja con el uso real, el entorno de trabajo y los requisitos de instalacion.

» Cuando el equipo se integra con basculas, visores, impresoras, software o automatismos, se revisa el conjunto completo
para evitar incompatibilidades.

« La oferta puede incluir adaptacién, cableado, montaje, parametrizacién o formacion si el puesto de trabajo lo requiere.

Las imagenes, caracteristicas técnicas y configuraciones pueden variar segun disponibilidad, versién suministrada o requisitos de instalacién. Confirmar siempre la configuracion final
en el presupuesto.
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