FITXA TECNICA TECNIPES

BS-2 — Cel-lula de carrega
monocel-lula

Cél-lula de carrega analogica TecniPés
d'acer inoxidable per a plataformes
monocel-lula de fins a 800 x 800 mm i
treballs d'alta resolucio.

FAMILIA TIPUS CAPACITATS
Cél-lules de carrega Monocél-lula analégica 150 a 1000 kg
PLATAFORMA PROTECCIO CLASSE
Fins a 800 x 800 mm IP67 o IP68 C3,C4,C50C6
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Planol acotat de la BS-2; cotes en mil-limetres i cable de 5000 mm.

' Construccio i ambit d'Gs

« Cél-lula de carrega analogica d'acer inoxidable, amb segellat hermetic completament soldat.

« Dissenyada per a plataformes monocel-lula de fins a 800 x 800 mm, carregues descentrades i treballs d'alta resolucio.

= Se subministra en versié IP67 o en versié IP68; el grau de proteccié depén de la configuracié escollida.

« Capacitats disponibles: 150, 200, 300, 500, 750 i 1000 kg.

' Caracteristiques técniques

Divisions

Material

Proteccio

Classe de precisio

RO (mV/V)

Vmin

Tensio6 d'excitacio
Resisténcies

Balang de zero
Resisténcia d'aillament
Temperatures
Temperatura operativa
Limit de carrega segura

Cable

Fins a 6000 divisions OIML R60

Acer inoxidable

IP67 o IP68, segons la versid
C3,C4,C50C6

2 mV/V, amb error +10 %
Emax/10000

5.15V

Entrada 390 + 3 Q - sortida 350 + 3 Q
1%

>5000 MQ

Compensada -10...+40 °C - emmagatzematge -40...+80 °C
-35...+70 °C

150 % Emax

5m
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' Connexio, aplicacions i opcions

« Connexid: +In vermell - +Sense groc - +Out verd - -In negre - -Sense blau - -Out blanc - pantalla.

« Aplicacions: alta resolucié C5-C6, pesatge d'animals, controladores de pes, dosificadores, comptapeces, plataformes
monocel-lula, pesadores multicapgal, pesadores dinamiques i ensacadores.

= BS-2 IP67: configuracié amb grau d'estanquitat IP67.
+ BS-2 IP68: configuracié amb grau d'estanquitat IP68.
» SUP/C6: opcid addicional C6.

» SUP/SENS-C: sensibilitat calibrada a 2 mV/V 0,3 %.

. Metrologia i configuracié subministrada

* Les classes C3/C4/C5/C6 i el maxim de 6000 divisions es conserven com a dades declarades per a les configuracions de la
cel-lula d'acord amb OIML R60.

» Aquestes dades no certifiquen per si soles una balanca completa ni qualsevol combinacié de cél-lula, indicador, plataforma
i capacitat.

« Abans d'un Us sotmeés a control metrologic s'han de confirmar la capacitat, la classe, el certificat aplicable, el marcatge, el
muntatge i la configuracio final en el pressupost.

Les imatges, les caracteristiques técniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versié subministrada o els requisits d'instal-lacié. Cal confirmar sempre la
configuracio final en el pressupost.
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