FITXA TECNICA TECNIPES

Repetidor de pes SCA100

Equip amb subministrament, integracio,
posada en marxa i servei técnic de

TecniPés.
TECLAT MATERIAL HOMOLOGACIO
5 tecles de funcié Acer inoxidable OIML R76//EN 45501
10.000e Classe lll
RANG DE TEMPERATURA ALIMENTACIO CONVERTIDOR A/D

-10a 40 °C 80 - 264 VAC 24 bits (1.000.000 div)
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' Galeria del producte

Detall técnic

Detall técnic Detall técnic

' Caracteristiques i aplicacions

 Repetidor de pes amb 6 digits de 100 mm Digits LED blancs d'alt contrast Protocols de comunicaci6 adaptats per a la
connexio a indicadors comercials de diferents fabricants

* Aplicacions: Pesacamions, Empaquetatge, Agricultura i ramaderia, Recompte.
 TecniPés fa el subministrament, la integracié amb la bascula i els periférics, la posada en marxa i el manteniment.
« La versio, les comunicacions i els accessoris es confirmen en el pressupost segons la instal-lacio.

 Opcions disponibles: VISERA SCA100 (visera per a I'equip SCA100).
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' Especificacions técniques

Teclat 5 tecles de funcio

Material Acer inoxidable

Homologacio OIML R76//EN 45501 10.000e Classe IlI
Protocols Sensoc (ASCII Protocol) - Modbus TCP - Modbus RTU/ASCII
Rang de temperatura -10a40°C

Convertidor A/D 24 bits (1.000.000 div)

Tensio min. d'entrada per verificacio d'interval d'escala 0.6 v

Tensio del rang de mesura 5-15mV

Impedancia minima de la cél-lula de carrega 40 Q

Tensié maxima del senyal per a la carrega morta 10 mV

Susceptibilitat electromagnética 10 V/im

Alimentacié 80 - 264 VAC

Memoria Alibi (DSD) 0/1

Port RS232 12

Port RS485 0/1

Les imatges, les caracteristiques técniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versié subministrada o els requisits d'instal-lacié. Cal confirmar sempre la
configuracio final en el pressupost.
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