FITXA TECNICA TECNIPES

Indicador grafic per a camions

SCA12

Equip amb subministrament, integracio,
posada en marxa i servei técnic de

TecniPés.
TECLAT MATERIAL
Teclat alfanumeric Acer inoxidable
DIMENSIONS RANG DE TEMPERATURA
23,9x7,45x14,6 cm 10 a40 °C

HOMOLOGACIO

OIML R76//EN 45501
10.000e Classe lll

ALIMENTACIO

80 - 264 VAC
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. Galeria del producte

Vista de I'equip

178

Detall técnic

' Caracteristiques i aplicacions

* Indicador de pes grafic de 7" per a bascules de camio i pesatge d'eixos homologat segons OIML R76 i EN 45501 (Classe Il
- divisions 10000) adaptat per a cél-lules de carrega analogiques i digitals. Dissenyat per fer-ho tot més facil. Des de la
visualitzacié fins a I'analisi de dades i la creacié de tiquets i informes. Personalitzable des dels parametres fins al mode de
funcionament perqué sigui un equip Unic per a voste. Historic (registres de pesatge) fins a 1000 registres.

* Aplicacions: Pesacamions.
» TecniPés fa el subministrament, la integracié amb la bascula i els periféerics, la posada en marxa i el manteniment.

« La versio, les comunicacions i els accessoris es confirmen en el pressupost segons la instal-lacio.
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' Especificacions técniques
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Teclat

Material

Homologacié

Protocols

Dimensions

Rang de temperatura

Convertidor A/D

Tensi6 min. d'entrada per verificacio d'interval d'escala
Tensio del rang de mesura

Impedancia minima de la cel-lula de carrega
Tensié maxima del senyal per a la carrega morta
Susceptibilitat electromagneética

Alimentacio

Memoria Alibi (DSD)

Port RS232

Port RS485

USB

' Versions comercials

Teclat alfanumeric

Acer inoxidable

OIML R76//EN 45501 10.000e Classe IlI
Sensoc (ASCII Protocol)
23,9x7,45%x14,6 cm
-10a40°C

24 bits (1.000.000 div)
0,6 pv

5-15mV

40Q

10 mV

10 V/m

80 - 264 VAC

1

1/2

0/1

2 Host, 0/1 Device

SCA12

SCA12-D-485

' Opcions disponibles

INOX, LCD, CEL-LULA ANALOGICA

INOX, LCD, CEL-LULA DIGITAL MODBUS

AD_SCA3X/ETH

AD_SCA3X/DEV

Ethernet addicional per a SC-A30, SCA31 i SCA12

USB addicional per a SC-A30, SCA31i SCA12

Les imatges, les caracteristiques técniques i les configuracions poden variar segons la disponibilitat, la versié subministrada o els requisits d'instal-lacié. Cal confirmar sempre la

configuracio final en el pressupost.
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